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Hyundai H-1 Cargo: Technische Daten’

Karosserie 2.5 CRDi 85kw [2.5 CRDi 100 kw | 2.5 CRDi 125 kw
Selbsttragende Ganzstahl-Sicherheitskarosserie,
Allgemein mit fc?rrnstabiler Fahrgastzelle,
definierten Knautschzonen
und Seitenaufprallschutz in den vorderen Tliren
Tlren 4, zzgl. Doppelfliigeltir oder Heckklappe
Sitzplatze 3, wahlweise 6
Luftwiderstandsbeiwert [cy] 0,34
Stirnflache [mz] 3,46

M a Be In Klammern: 6-Sitzer

2.5 CRDi s5kw | 2.5 CRDi 100 kw [2.5 CRDi 125 kw

Lange [mm] 5.150
Breite [mm] ohne AuBenspiegel 1.920
Ho6he [mm] 1.925
Radstand [mm] 3.200
Spurweite vorne [mm] 1.685
Spurweite hinten [mm] 1.660
Wendekreis [m] 11,2

Laderaumvolumen [I]

5.194 (3.440)

Laderaumabmessungen, Lange/Breite/Hohe [mm]

2.375/1.620/1.350 (1.585/1.620/1.350)

GeWiChte In Klammern: 6-Sitzer 2.5 CRDi 85 kW 2.5 CRDi 100 kW 2.5 CRDi 125 kW

Leergewicht? [kg] 2.030-2.150 2.030-2.150 2.059-2.179
(2.106-2.212) (2.106-2.212) (2.135-2.241)

Zuladung [kg] 1.010-1.130 1.010-1.130 981-1.101
(988-1.094) (988-1.094) (959-1.065)

Zulassiges Gesamtgewicht [kg] 3.160 (3.200)

Zulassige Achslast vorne [kg] 1.500

Zulassige Achslast hinten [kg] 1.890

Anhangestitzlast [kg] 100

Anhangelast ungebremst [kg] 750

Anhangelast gebremst, bis 12 % Steigung [kg] 2.300 2.300 1.500

Dachlast [kg] 80
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Hyundai H-1 Cargo: Technische Daten’

Fahrwerk 2.5 CRDi 85kw 2.5 CRDi 100 kw | 2.5 CRDi 125 kw
Vorne Ein.zelradaq.fhéngung an MacPherson-Feder_l:?einen,
mit StoBdampfern, Schraubenfedern, Stabilisator
Hinten Starrachse mit Blattfedern, StoBdampfern, Stabilisator
Lenkung Zahnstangen[_enkung mit Servounterstitzung;
Ubersetzung: 15,6 : 1
Rader 6.5 J x 16 Stahl
Bereifung 215/70R16 C

Bremsen allgemein

Zweikreis-Diagonal-Bremsanlage, servounterstutzt,
elektronisch geregeltes 4-Kanal-Antiblockiersystem
mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBV);
Bremsassistent; Traktionskontrolle;
elektronisches Stabilitatsprogramm (ESP)
mit Uberschlagschutz

Bremsen vorne

Innenbeliiftete Schwimmsattel-Scheibenbremsen,
Durchmesser: 300 mm

Bremsen hinten

Schwimmesattel-Scheibenbremsen,
Durchmesser: 324 mm

Feststellbremse

Mechanisch liber Seilzug und Trommelbremsen
(Durchmesser: 210 mm) auf Hinterrader wirkend

Antrieb 2.5 CRDi 85kw (2.5 CRDi 100 kw |2.5 CRDi 125 kw
Heckantrieb;
5-Stufen-
Heckantrieb; Au;?rr:;iték_
. 6-Gang-Schaltgetriebe, 9 '
Allgemein . v Drehmoment-
hydraulisch betatigte
Einscheiben-Trockenkupplun wandler,
ppiUNg Wandleriiber-
briickungs-
kupplung
1. Gang [:1] 4,489 4,489 3,730
2. Gang [:1] 2,337 2,337 2,308
3. Gang [:1] 1,350 1,350 1,519
4. Gang [:1] 1,000 1,000 1,000
5. Gang [:1] 0,784 0,784 0,840
6. Gang [1] 0,679 0,679 -
Rickwartsgang [:1] 4,253 4,253 2,740
Achsibersetzung [:1] 3,692 3,692 2,929

Hyundai Motor Deutschland GmbH

Kaiserleipromenade 5
63067 Offenbach am Main

www.hyundai-presselounge.de



@& HYUNDAI

Hyundai H-1 Cargo: Technische Daten’

Motor 2.5 CRDi 85kw [2.5 CRDi 100 kw|2.5 CRDi 125 kw
4-Zylinder-Reihen-Dieselmotor,
vorne langs eingebaut,
mit Common-Rail-Direkteinspritzung,
. Turbolader (2.5 CRDi 125 kW:
Allgemein

mit variabler Schaufelgeometrie VGT)
und Ladeluftklihlung,
Leichtmetall-Zylinderkopf, 2 Ausgleichswellen,
4 Ventile pro Zylinder

Abgasreinigung

Oxidations-Katalysator, Dieselpartikelfilter

Abgas-Norm Euro 6

Hubraum [ccm] 2.497

Bohrung [mm] 91,0

Hub [mm] 96,0

Ventiltrieb 2 oben liegende Nockenwellen,

Antrieb Uber Steuerkette

Gemischaufbereitung

Common-Rail-Direkteinspritzung;
maximaler Systemdruck: 1.600 bar

Verdichtung 16,4 :1

Ziindanlage Selbstziindung

Batterie 12V, 72 Ah

Lichtmaschine 10 A

Anlasser 2.200 W, 12V

Maximale Leistung 85 kW (1e I?]S) 100 kW (136_?5) 125 kW (170 _I?S)

bei 3.800 bei 3.800 bei 3.600

Maximales Drehmoment . 343 Nm A . 343 Nm A . 441 Nm A

bei 1.500-2.250 ' | bei 1.500-2.500 | bei 2.000-2.250

Treibstoffart

Dieselkraftstoff

Fahrleistungen 2.5 CRDi 85kw 2.5 CRDi 100 kw [2.5 CRDi 125 kw
Hochstgeschwindigkeit [km/h] 158 167 178
Beschleunigung 0-100 km/h [sec] 22,1 17,6 14,6
Verbrauch 2.5 CRDi 85kw [2.5 CRDi 100 kw|2.5 CRDi 125 kw
Innerorts [I/100 km] 9,2 9,2 1,4
AuBerorts [I/100 km)] 6,5 6,5 7,1
Kombiniert [I/100 km] 7,5 7,5 8,7
CO,-Emission, kombiniert [g/km] 199 199 231
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Wartungsintervalle 2.5 CRDi 85kw 2.5 CRDi 100 kw | 2.5 CRDi 125 kw
Olwechsel Alle 20.000 km oder jahrlich

Inspektion Alle 40.000 km oder alle 2 Jahre
AuBengerausch 2.5 CRDi 85kw 2.5 CRDi 100 kw 2.5 CRDi 125 kw
Standgerausch [dB(A)] 80 80 78
Fahrgerausch [dB(A)] 73 73 74
Fullmengen 2.5 CRDi 85kw [2.5 CRDi 100 kw [2.5 CRDi 125 kw
Motorol [l] ink. Srfitter 7,4 7,4 7,4
Getriebeol [l] 2,6 2,6 10,0
Hinterachsantrieb [I] 2,1 2,1 2,1
Kihlsystem [I] 13,0 13,0 13,0
Scheibenwaschwasser [l] 3,0 3,0 3,0
Tankinhalt [l] 75 75 75
Versicherungseinstufung 2.5 CRDi s5kw [2.5 CRDi 100 kw [2.5 CRDi 125 kw
Haftpflicht -3

Teilkasko 3

Vollkasko -

Anmerkungen

1: Stand: Mai 2017

2: Nach EG-Betriebserlaubnis mit vollem Tank inkl. 75 kg Fahrergewicht, ausstattungsabhangig

3: Wird bei Nutzfahrzeugen nicht ermittelt

Hyundai Motor Deutschland GmbH Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach am Main

www.hyundai-presselounge.de




