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Hyundai H350 Cargo: Technische Daten'
Karosserie 2.5 CRDi 110 kw 2.5 CRDi 125 kw

Selbsttragende Ganzstahl-Sicherheitskarosserie,
Allgemein mit_ f_ormstabiler Fahrgastzelle,

definierten Knautschzonen und
Seitenaufprallschutz in den Tiren
4
Tiiren (F.ahrer"-/Be_ifa.\hrertUr,
Schiebetlr seitlich rechts,
Doppelfligelhecktlir)

Sitzplatze ecorprofi 2/3
MaBe urzerianger Radstand 2.5 CRDi 110 kw 2.5 CRDi 125 kw
Lange [Mm] in Klammern: Mit Auftritt hinten 5.515 (5.685)/6.195 (6.365)
Ei:eALE(zn[sleTn/mit angeklappten AuBenspiegeln/ohne AuBenspiegel 2.436/2.168/2.038
Ho6he [mm] 2.685/2.690
Radstand [mm] 3.435/3.670
Spurweite vorne [mm] 1.712
Spurweite hinten [mm] 1.718
Bodenfreiheit [mm] 185
Karosserieliberhang vorne [mm] 990
Karosserieiberhang hinten [mm] 1.090/1.535
Wendekreis [m] 12,0/12,85
Laderaumvolumen [m’] 10,5/12,9
Laderaumlange [mm] 3.100/3.780
Laderaumbreite [mm] 1.796
Laderaumbreite zwischen den Radkasten [mm] 1.380
Laderaumhohe [mm)] 1.956
Breite Schiebetlroffnung [mm] 1.280
Hohe Schiebetlroffnung [mm] 1.810
Breite Heckturoffnung [mm] 1.550
Hohe Hecktliroffnung [mm] 1.810
Ladehohe [mm] 690
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Hyundai H350 Cargo: Technische Daten’

GeWi Chte Kurzer/langer Radstand

2.5 CRDi 110 kW 2.5 CRDi 125 kW

Leergewicht® [kg]

2.218-2.233/2.322-2.336

Nutzlast [kg]

1.267-1.282/1.164-1.178

Zulassiges Gesamtgewicht [kg] 3.500

Zulassige Achslast vorne [kg] 1.850

Zulassige Achslast hinten [kg] 2.240

Anhangestiitzlast [kg] mit Achsiibersetzung 3,538:1/3,917 : 1 120/120 120/140

Anhangelast ungebremst [kg] 750 750

A‘nh'ér]gelast gebremst, bis 12 % Steigung [kg] 3.000/3.000 3.000/3.500

Mit Achsiibersetzung 3,538:1/3,917 : 1

Fahrwerk 2.5 CRDi 110 kw 2.5 CRDi 125 kw

Einzelradaufhangung an MacPherson-Federbeinen,

Vorne mit StoBdampfern, Schraubenfedern, Stabilisator

und quer verbauter Blattfeder
. Starrachse mit Blattfedern,

Hinten " .
StoBdampfern und Stabilisator

Lenkun Zahnstangen_l_enkung, hydraulisch unterstiitzt;

9 Ubersetzung: 25,5: 1
Rader 6.5 J x 16 Stahl
Bereifung 235/65R 16

Bremsen allgemein

Zweikreis-Diagonal-Bremsanlage, servounterstitzt,
elektronisch geregeltes 4-Kanal-Antiblockiersystem
mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBV);
Bremsassistent; Traktionskontrolle (TCS);
elektronische Stabilitatskontrolle (ESC),
fahrdynamische Stabilitatskontrolle (VSC);
Berganfahrassistent (HAC)

Bremsen vorne und hinten

Innenbeliiftete Schwimmsattel-Scheibenbremsen

Feststellbremse

Mechanisch Uber Seilzug auf Hinterrader wirkend

Antrieb 2.5 CRDi 110 kw 2.5 CRDi 125 kw
Allgemein _Heckant"ri_eb; 6-_Gang—_$cha|tgetriebe,
hydraulisch betatigte Einscheiben-Trockenkupplung

1. Gang [:1] 5,080

2. Gang [:1] 2,586

3. Gang [:1] 1,486

4. Gang [:1] 1,000

5. Gang [:1] 0,784

6. Gang [:1] 0,679

Rickwartsgang [:1] 4,095

Achsubersetzung [:1]

3,538 (auf Wunsch: 3,917)
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Hyundai H350 Cargo: Technische Daten’

Motor 2.5 CRDi 110 kw 2.5 CRDi 125 kw
4-Zylinder-Reihen-Dieselmotor,
vorne langs eingebaut,
mit Common-Rail-Direkteinspritzung,
. Turbolader mit variabler Schaufelgeometrie VGT
Allgemein

und Ladeluftklihlung,
Leichtmetall-Zylinderkopf, 2 Ausgleichswellen,
4 Ventile pro Zylinder.
Start-Stopp-Automatik ISG (Idle Stop & Go)

Abgasreinigung

SCR-Harnstoffeinspritzung,
Oxidations-Katalysator, Dieselpartikelfilter

Abgas-Norm Euro 6

Hubraum [ccm] 2.497

Bohrung [mm] 91,0

Hub [mm] 96,0

Ventiltrieb 2 oben liegende Nockenwellen,

Antrieb Uber Steuerkette

Gemischaufbereitung

Common-Rail-Direkteinspritzung

Verdichtung 22,0:1
Ziindanlage Selbstziindung
Batterie 12 V, 100 Ah
Lichtmaschine 130 A (auf Wunsch: 180 A)
Anlasser 2.200 W, 12V

. . 110 kW (150 PS) 125 kW (170 PS)
Maximale Leistung bei 3.600” bei 3.600"
Maximales Drehmoment 373 Nm 422 Nm

bei 1.500-2.500" bei 1.500-2.500"

Treibstoffart Dieselkraftstoff
Fahrleistung 2.5 CRDi 110 kw 2.5 CRDi 125 kw
H&ichstgeschwindigkeit [km/h] 170 (156) 170 (156)
In Klammern: Achsiibersetzung 3,917 : 1
Verbl"aUCh In Klammern: Achsiibersetzung 3,917 : 1 2.5 CRDi 110 kW 2.5 CRDi 125 kW
Innerorts [I/100 km] 8,6 (9,6) 8,6 (9,6)
AuBerorts [1/7100 km] 7,4 (7,6) 7,4 (7,6)
Kombiniert [I/100 km] 7,8 (8,4) 7,8 (8,4)
CO,-Emission, kombiniert [I/100 km] 205 (221) 205 (221)
Effizienzklasse 3 3
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Hyundai H350 Cargo: Technische Daten’

Wartungsintervalle 2.5 CRDi 110 kw 2.5 CRDi 125 kw
Wartung alle 30.000 km oder alle zwei Jahre
AuBengerausch 2.5 CRDi 110 kw 2.5 CRDi 125 kw
Standgerausch [dB(A)] 85

Fahrgerausch [dB(A)] 74,5

Fullmengen 2.5 CRDi 110 kw 2.5 CRDi 125 kw
Motorol [I] inki. &rfitter 8,7

Getriebedl [I] ohne/mit Nebenantrieb 3,2/3,5

Hinterachsantrieb [I] 2,5

Kihlsystem [l] 15,2

Harnstoff [I] 22

Tankinhalt [l] 75

Versicherungseinstufung

2.5 CRDi 110 kw

2.5 CRDi 125 kw

Haftpflicht

Teilkasko

Vollkasko

Anmerkungen

1: Stand: Januar 2018

2: Nach EG-Betriebserlaubnis mit zu 90 % geflilltem Tank inkl. 75 kg Fahrergewicht, ausstattungsabhangig

3: Wird bei Nutzfahrzeugen nicht ermittelt
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