Stand: November 2019

Hyundai ix20 Technische Daten

Karosserie blue 1.6/1.6

Allgemein Selbs.tl:ragende Sicherheitskarosseri.e mit formstabiler .l:ahrgasF.zeIIe,
definierten Knautschzonen und Seitenaufprallschutz in den Tiiren

Tlren 5

Sitzplatze 5

MaBe blue 1.6/1.6

Lange [mm] 4.120

Breite [mm] Ohne AuBenspiegel 1.765

Hohe [mm] 1.600

Radstand [mm)] 2.615

Spurweite vorne [mm] 1.547

Spurweite hinten [mm] 1.551

Wendekreis [m] 10,4

Gepackraumvolumen [l, VDA] 440-1.486

Gewichte in klammern: Automatik

blue 1.6/1.6

Leergewicht [kg] DIN/EG, ausstattungsabhéngig

1.138-1.220/1.213-1.295
(1.170-1.243/1.245-1.318)

Zuladung [kg] DIN/EG, ausstattungsabhéngig

490-572/415-497
(537-610/462-535)

Zulassiges Gesamtgewicht [kg] (1177;%)
Zulassige Achslast vorne/hinten [kg] 1.030/970
Stitzlast [kg] 75
Anhangelast ungebremst [kg] 550
Anhangelast gebremst, bis 12 % Steigung [kg] (11?88)
Dachlast [kg] 70
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Stand: November 2019

Hyundai ix20

Technische Daten

Fahrwerk blue 1.6/1.6

Vorne Einzelradaufhangung an MacPherson-Federbeinen,
mit StoBdampfern, Schraubenfedern, Stabilisator

Hinten Verbundlenkerachse,
mit StoBdampfern, Schraubenfedern, Stabilisator

Lenkun Zahnstangenlenkung, elektrisch unterstitzt;

9 Ubersetzung: 14,1:1
Rader 6.0 J x 16 Leichtmetall
Bereifung 205/55 R 16

Bremsen allgemein

Zweikreis-Diagonal-Bremsanlage, servounterstitzt;
elektronisch geregeltes 4-Kanal-Antiblockiersystem mit elektronischer Bremskraftverteilung, Bremsassistent;
elektronische Stabilitdtskontrolle, fahrdynamisches Stabilitdtsmanagement, Traktionskontrolle;
Berganfahrassistent

Bremsen vorne

Innenbeliiftete Schwimmsattel-Scheibenbremsen, Durchmesser: 280 mm

Bremsen hinten

Schwimmesattel-Scheibenbremsen, Durchmesser: 258 mm

Feststellbremse

Mechanisch lber Seilzug auf Hinterrader wirkend

Antrieb in Klammern: Automatik

blue 1.6/1.6

Frontantrieb.

blue 1.6:
Allgemein 6-Gang-Getriebe, hydraulisch betéatigte Einscheiben-Trockenkupplung.
1.6:
6-Stufen-Automatik mit Drehmomentwandler und Wandleriiberbriickungskupplung
1. Gang [1] 3,615 (4,400)
2. Gang [:1] 1,955 (2,726)
3. Gang [:1] 1,370 (1,834)
4. Gang [1] 1,036 (1,392)
5. Gang [:1] 0,893 (1,000)
6. Gang [:1] 0,744 (0,744)

Rickwartsgang [:1]

3,700 (3,440)

Achsiibersetzung [:1]

4,267 (3,612)
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Hyundai ix20
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Motor blue 1.6/1.6
4-Zylinder-Reihenmotor aus Leichtmetall,
Allgemein vorne quer eingebaut,

4 Ventile pro Zylinder;
blue 1.6: mit Start-/Stopp-Automatik

Abgasreinigung

2 geregelte 3-Wege-Katalysatoren mit 2 beheizten Lambdasonden

Abgas-Norm Euro 6d-Temp
Hubraum [ccm] 1.591
Bohrung [mm] 77,0
Hub [mm] 85,44
I 2 oben liegende Nockenwellen, Antrieb Gber Steuerkette;
Ventiltrieb

kontinuierlich variable Ventilsteuerung CVVT

Gemischaufbereitung

Elektronisch gesteuerte Mehrpunkteinspritzung
mit Luftmassenmessung, Klopfregelung

Verdichtung

10,5:1

Ziindanlage

Verteilerlose Direktziindung; ruhende Hochspannungsverteilung

Batterie In Klammern: 1.6

12V, 60 (45) Ah

Lichtmaschine In Klammern: 1.6

110 (90) A

Anlasser In Klammern: 1.6

1.300 (900) W, 12 V/

Maximale Leistung

92 kW (125 PS)
bei 6.300 min”

Maximales Drehmoment

156 Nm
bei 4.200 min™

Treibstoffart

Superbenzin

Ausstattungsvarianten

Space, Space Plus

Au Bengeréiusch In Klammern: Automatik

blue 1.6/1.6

Standgerausch [dB(A)]

77 (79)

Fahrgerdusch [dB(A)]

71(73)
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Stand: November 2019

Hyundai ix20 Technische Daten
Fahrleistungen in klammern: Automatik blue 1.6/1.6
Hochstgeschwindigkeit [km/h] 185 (180)
Beschleunigung 0-100 km/h [sec] 10,8 (11,5)
Verbrauch in Klammern: Automatik blue 1.6/1.6
Innerorts* [I/100 km] 7,9 (9,0)
AuBerorts* [I/100 km] 5,7 (5,7)
Kombiniert* [I/100 km] 6,5 (6,9)
CO2-Emission, kombiniert* [g/km] 149 (159)
CO2-Emission nach WLTP, kombiniert** [g/km] 172 (187)
CO:-Effizienzklasse* D (E)
Fillmengen blue 1.6/1.6
Motordl [I] inkl. Oifilter 3,3
Getriebedl [I] In Klammern: Automatik 1,9 (6,8)
Kiihlsystem [I] 5,8
Tankinhalt [l] 50
Wartungsintervalle blue 1.6/1.6

Wartung Alle 30.000 km oder alle zwei Jahre
Versicherungseinstufung blue 1.6/1.6
Haftpflicht 17

Teilkasko 18

Vollkasko 19
Anmerkungen

** Relevanter Wert zur Ermittlung der Kfz-Steuer

* Die angegebenen Verbrauchs- und CO2-Emissionswerte wurden nach dem vorgeschriebenen WLTP-Messverfahren ermittelt und in NEFZ-Werte umgerechnet
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