TABLA DE COMPATIBILIDAD DE MOTORES Y VERSIONES i20.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

4 cilindros en linea

4 cilindros en linea

(1) Disponible en cambio automatico.
(2) Disponible BlueDrive sujeto a disponibilidad de stock.

3 cilindros en linea

3 cilindros en linea

3 cilindros en linea

4 cilindros en linea

Traccion delantera

Traccion delantera

Traccion delantera

Traccion delantera

1.248 1.368 998 998 1.120 1.396
. L Cadena/4 valvulas Cadena/4 valvulas Cadena/4 valvulas . L ) L
Cadena/4 valvulas por cilindro por cilindro por cilindro por cilindro Cadena/4 vélvulas por cilindro Cadena/4 vélvulas por cilindro
Ingeccion electronica multipunto Ingeccmn_electromca Turbo ingeccion directa Turbo inyeccion directa Turbodiesel de inyeccion directa Common | Turbodiésel de inyeccion directa Common
multipunto Rail Rail

10,5:1 10,51 10:1 101 16,11 161
84/6.000 100/6.000 100/4.500 120/6.000 75/4.000 90 / 4000
12,4/4.000 13,7/3.500 17.5 /1,500~4,000 17.5 /1,500~4,000 18,4/1.750-2.500 24,5/1.500-2.500

Traccion delantera

Traccion delantera

Manual 5 velocidades

Independiente MacPherson

Automatica 4 velocidades

Independiente MacPherson

Manual 5 velocidades

Independiente MacPherson

Manual 6 velocidades

Independiente MacPherson

Manual 6 velocidades

Independiente MacPherson

Manual 6 velocidades

Independiente MacPherson

Eje semirrigido (Tipo CTBA), resortes helicoidales
con barra estabilizadora y amortiguadores de gas

Direccion asistida eléctrica con endurecimiento variable

Eje semirrigido (Tipo CTBA),
resortes helicoidales con
barra estabilizadora

y amortiguadores de gas

Direccion asistida eléctrica
con endurecimiento variable

Eje semirrigido (Tipo CTBA),
resortes helicoidales con
barra estabilizadora
y amortiguadores de gas

Direccion asistida eléctrica
con endurecimiento variable

Eje semirrigido (Tipo CTBA),
resortes helicoidales con
barra estabilizadora

y amortiguadores de gas

Direccion asistida eléctrica
con endurecimiento variable

Eje semirrigido (Tipo CTBA), resortes
helicoidales con barra estabilizadora
y amortiguadores de gas

Direccion asistida eléctrica con
endurecimiento variable

Eje semirrigido (Tipo CTBA), resortes
helicoidales con barra estabilizadora
y amortiguadores de gas

Direccion asistida eléctrica con
endurecimiento variable

5,1

Discos ventilados

51

Discos ventilados

5,1

Discos ventilados

5,1

Discos ventilados

51

Discos ventilados

5,1

Discos ventilados

Disco

Disco

Disco

Disco

Disco

Disco

ABS+EBD+ESP con VSM ABS+EBD+ESP con VSM ABS+EBD+ESP con VSM ABS+EBD+ESP con VSM ABS+EBD+ESP con VSM ABS+EBD+ESP con VSM
50 50 50 50 50 50
301/1.017 301/1.017 301/1.017 301/1.017 301/1.017 301/1.017
170 170 186 190 161 175
13,1 13,2 10,9 10,4 16 12,1
185/65R15 195/55R16 185/65R15 185/65R15 195/55R16 195/55R16 185/65R15 195/55R16 185/65R15 195/55R16
" i .. . f Acero Aleacion . « " Aleacion " Aleacion
Acero 6Jx15 Aleacion 6Jx16 Aleacion 6Jx15 6Jx15* 6Jx16" Aleacion 6Jx16 Acero 6Jx15 6Jx16" Acero 6Jx15 6Jx16"

5,8 6,6 8,2 53 5,7 3,8 4,4 49 45 4,7 49
4 4,2 4.8 3,6 39 41 3,2 33 3,4 33 3,4 35
47 5 51 6,2 4,3 4,5 4,8 3,5 37 4 3,7 3,9 41
15 19 143 99 104 12 92 97 103 97 102 106




