TABLA DE COMPATIBILIDAD DE MOTORES Y VERSIONES i30cw.

1.6 CRDi 110*
1.6 CRDI 136* [

(*) Disponible BlueDrive. (**) Disponible con cambio 7DCT.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

4 cilindros en linea

4 cilindros en linea

4 cilindros en linea

4 cilindros en linea

1.582

1.582

1.582

1.582

77,2 x 84,5

77,2 x 845

77,2 x 84,5

77,2 x 845

Cadena/4 valvulas por cilindro

Cadena/4 valvulas por cilindro

Cadena/4 valvulas por cilindro

Cadena/4 valvulas por cilindro

Turbodiésel de inyeccion directa Common Rail

Turbodiésel de inyeccion directa Common Rail

Turbodiésel de inyeccion directa Common Rail

Turbodiésel de inyeccion directa Common Rail

17,311

17,31

17,3:1

17,31

110/4.000

110/4.000

136/4.000

136/4.000

260/1.900-2.750

Manual de 6 velocidades

260/1.900-2.750

Automatica doble embrague 7 velocidades

260/1.900-2.750

Manual de 6 velocidades

260/1.900-2.750

Automatica doble embrague 7 velocidades

Traccion delantera

Independiente MacPherson

Traccion delantera

Independiente MacPherson

Traccion delantera

Independiente MacPherson

Traccion delantera

Independiente MacPherson

Independiente multibrazo

Eléctrica con asistencia variable

Independiente multibrazo

Eléctrica con asistencia variable

Independiente multibrazo

Eléctrica con asistencia variable

Independiente multibrazo

Eléctrica con asistencia variable

53

Discos ventilados

53

Discos ventilados

53

Discos ventilados

5.3

Discos ventilados

Discos Discos Discos Discos
ABS+BAS+EBD ABS+BAS+EBD ABS+BAS+EBD ABS+BAS+EBD
ESP+VSM ESP+VSM ESP+VSM ESP+VSM
53 53 53 53
528/1.642 528/1.642 528/1,642 528/1.642
1.920 1.940 1.920 1.940
1.500 1.500 1.500 1.500
650 650 650 650
1313 1.340 1313 1.340
188 185 188 197
1.8 12,7 1.2 12,1
Acero 6,0Jx15" Aleacion 6,5)x16" Aleacion 6,5Jx16" Aleacion de 7Jx17" Aleacion de 7,00x17"
195/65 R15 205/55 R16 205/55 R16 225/45 R17 225/45 R17
44 4,7 4.4 5,1 46 4,7 4.4 5,1 46
36 36 36 4,0 39 36 36 4,0 39
39 4 39 44 42 4 39 44 42
102 104 102 115 109 104 102 115 109




