Data publikacji: listopad 2020 [dane wstepne]

Hyundai Kona Electric 39,2 kWh 64 kWh
Bateria

Rodzaj Polimerowe litowo-jonowe Polimerowe litowo-jonowe
Pojemnos¢ (kWh) 39,2 64

Napiecie [V] 327 356

Silnik elektryczny

Rodzaj

Synchroniczny z magnesami statymi

Synchroniczny z magnesami statymi

Moc maksymalna

136 KM / 100 kW

204 KM / 150 kW

Moment obrotowy [Nm] 395 395
0-100 km/h [s] 9,9 7,9
Predkos¢ maksymalna [km/h] 155 167
Zuzycie energii [kWh/100 km] 14,3 14,7
Emisja CO2 [g/km] 0 0
Zasieg (WLTP) [km] 305 484
tadowarka poktadowa

Moc maksymalna [kW] (standard) 7,2 (1-faza)

Moc maksymalna [kW] (opcja) 10,5 (3-fazy)

Czas tadowania

Szybkie tadowanie (DC) 10-80% - 50 kW 48 min 64 min.
Szybkie tadowanie (DC) 10-80% - 100 kW 47 min 47 min.
tadowanie (AC) 10-100% - 7,2 kW 6 godz. 9 godz. 15 min.
tadowanie (AC) 10-100% - 10,5 kW 4 godz. 20min. 6 godz. 50 min.
tadowanie z domowego gniazdka 10-100% (220V/12A) 17godz. 28 godz.

Wymiary zewnetrzne

Dtugos¢ [mm] 4205
Szerokos$¢ [mm] 1800
Wysokos$¢ [mm] (standardowa / z relingami dachowymi) 1555/1570
Rozstaw osi [mm] 2 600
Zwis przedni [mm] 875
Zwis tylny [mm] 730
Przeswit [mm] 158
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Wymiary wewnetrzne

llo$¢ miejsca nad gtowa przod /tyt [mm] (z oknem dachowym) 965 / 957
Ilo$¢ miejsca na nogi przéd / tyt [mm] 1054 /848
llo$¢ miejsca na wysokosci ramion przdd / tyt [mm] 1410/1385
Pojemnos¢ bagaznika VDA [I] 332
Pojemnos¢ bagaznika po ztozeniu siedzen VDA [I] 1114

Przektadnia

Automatyczna

1-biegowy reduktor

Zawieszenie

Przednie zawieszenie

Kolumny McPhersona

Tylne zawieszenie

Zawieszenie wielowahaczowe

Hamulce tarczowe przdéd / tyt

16" wentylowane / 16"

Felgi aluminiowe 7,00 x17
Opony 215/55R17
Uwagi

Przedstawione dane techniczne maja charakter wstepny oraz niewiagzacy.
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